
FASTENGE FUNDAÇÕES
Rua Prof. Assis Gonçalves 1476 apt. 01 - Água Verde - Curitiba - PR

Fone / Fax : (41) 3039-2635  e-mail: fastenge@fastenge.com.br

CLIENTE : Procuradoria da Justiça Militar - Curitiba / PR Rel. 067/2009 SP 02

OBRA :   Estacionamento

ENDEREÇO: Rua Lange de Morretes - Bacacheri

CIDADE: Curitiba - PR

SONDAGEM N° 02 Data inicial: 30/09/09 Data final: 30/09/09

NÚMERO DE GOLPES 
(penetração de 15cm)
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Obs: 

Eng° Responsável: Renato Mendes Pedrozo

Idem.

LIMITE DA SONDAGEM - 8,33 m

Idem.

Idem.

Idem, siltosa.

Idem, RIJA.

Idem, muito siltosa, DURA.

DESCRIÇÃO DO SOLO

Trado Solo superficial argilo-arenoso

Argila siltosa, pouco arenosa, marrom, MÉDIA.

C
O
T
A A

M
O
S
T
R
A

C
O
T
A
 
N
A

PROF.

Nível d'agua inicial:  0,40 m

Nível d'agua final:   0,20 m

Cota do furo: - 0,70 m

Revestimento: 2,00 m
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